BILKA

- sisteme pentru acoperisuri- Tabla Cutata T18

Descriere produs

Tabla cutata T18 este produsa din tabla din otel,
zincata pe ambele parti si protejata cu poliester.

Se foloseste in special la fatade, garduri sau
plafoane, dar se poate monta si pe acoperis ca
invelitoare.

Specificatii de productie

- tabla cutata BILKA T18 este produsa cu o grosime
nominala intre 0,3 - 0,5 mm, in functie de cerintele

constructiei lungimea standard a modulelor este I 100
cuprinsa intre 0,500 m si 13,5 m. e N e e N N W

1150mm (Latime Totald)

1100mm (Latime Utild)

- modulele de tabla cutata sunt produse la o latime

nominala standard de 1000 si 1150 mm. Executarea ﬁ 2 'f’/ '18
modulelor cu lungimi diferite de cele standard se va face <L, ’? |
dupé consultarea prealabila a consultantului tehnic ] |
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- tabla cutata este profilata in doua variante: cu cutele spre exterior pentru fatada si cu cutele spre interior pentru
acoperis

- 29 variante coloristice disponibile, mate si lucioase

- T 18 A pentru fatads;
- T 18 B pentru acoperis.

Caracteristici tehnice

Material Tabla din otel, zincata pe ambele parti protejata cu poliester
Grosime nominald 0,3-0,5mm

Latime totala 1150 mm

Latime utild de acoperire 1100 mm

In&ltimea cutei 18 mm

Greutatea pe suprafata 2 -7kg/mp

Garantie finisaj lucios 10 ani pentru caracteristicile de culoare si coroziune
Garantie finisaj mat 15 ani pentru caracteristicile de culoare si coroziune
Garantie finisaj GrandeMat 30 ani pentru caracteristicile de culoare si coroziune

Durata de viata 60 de ani rezistenta la variatiile de temperatura
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