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ALEGE MODELUL DE
INVELITOARE METALICA

BILKA CLASIC

*inclinatia minimd 8° (dacd nu sunt necesare imbindri diagonale)
Inclinatia minimd 14° (in cazul imbindrilor diagonale)

N\

Scaneaza Codul QR
Pentru detalii despre produs.

Latime totala - 1200 mm
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Latime utila - 1120 mm

184 mm

N N N N\

BILKA BALCANIC

20 mm

*Inclinatia minima 8° (dacd nu sunt necesare imbindri diagonale)
Inclinatia minima 14° (in cazul imbindrilor diagonale)

&

Scaneaza Codul QR
Pentru detalii despre produs.

Latime totala - 1180 mm

Latime utila - 1080 mm
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ALEGE MODELUL DE
INVELITOARE METALICA

BILKA GOTIC

*Inclinatia minimd 8° (dacd nu sunt necesare imbindri diagonale)
Inclinatia minima 14° (in cazul imbindrilor diagonale)
r ~

Scaneaza Codul QR
Pentru detalii despre produs.

Latime totala - 1180 mm
Latime utila - 1100 mm
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BILKA IBERIC

inclinatia minima 8° (dacd nu sunt necesare imbindri diagonale)
Inclinatia minima 14° (in cazul imbindrilor diagonale)

Scaneaza Codul QR
Pentru detalii despre produs.
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Latime totala - 1180 mm

Latime utila - 1080 mm

216 mm 50 mm
l‘—’l <

<)

&

<:{25 mm

n www.bilka.ro



TI ALEGE MODELUL DE
INVELITOARE METALICA

BILKA ROMANIC

*Inclinatia minimd 8° (dacd nu sunt necesare imbindri diagonale)
Inclinatia minima 14° (in cazul imbindrilor diagonale)
r ~

Scaneaza Codul QR
L Pentru detalii despre produs.

Latime totala - 1140 mm

Latime utila - 1020 mm
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BILKA RETRO PANEL

*inclinatia minimd 8°

Scaneaza Codul QR
L Pentru detalii despre produs.

Latime utila - 500 mm
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Latime totala - 542 mm
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2 ALEGE GROSIMEA
INVELITORII BILKA

BILKA CLASIE...=

BILKAIBERIC

BILKRGOTIC
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ALEGE CULOAREA
SI FINISAJUL BILKA

FINISA) LUCIOS

RAL 3000 RAL 3005 RAL 3009 RAL 3011 RAL 5010
Rosu aprins Visiniu Rosu maroniu Rosu Albastru

RAL 6005 RAL 7024 RAL 8003 RAL 8004 RAL 8017
Verde Gri Alama Caramiziu Maro ciocolatiu

RAL 9002 RAL 9005 RAL 9006
Alb Negru Argintiu

FINISA) MAT

RAL 3005 RAL 3009 RAL 6020
Visiniu mat Rosu maroniu mat Verde mat
RAL 7024 RAL 8004 RAL 8017

Gri mat Caramiziu mat Maro ciocolatiu
_ mat

RAL 8019 RAL 9005
Maro inchis mat Negru mat

FINISA) GrandeMat

RAL 3005 RAL 3011 RAL 6005
GrandeMat GrandeMat GrandeMat

RAL 7024 RAL 8004 RAL 8017
GrandeMat GrandeMat GrandeMat

RAL 8019 RAL 9005
GrandeMat GrandeMat

www.bilka.ro




NU UITA DE ACCESORII

Accesorii invelitoare

Pentru un acoperis complet si sigur, BILKA pune la dispozitie o serie de accesorii, care au rolul de a completa instalarea tiglei metalice,
asigurand protectia acoperisului.

In functie de modelul, culoarea si grosimea aleasa pentru tigla metalic, trebuie alese si accesoriile.

Tine cont cd accesoriile trebuie sa aiba aceeasi grosime si culoare ca invelitoarea si cere sfatul specialistului pentru necesarul tau.

Scaneaza Codul QR Scaneaza Codul QR

Pentru detalii despre Accesoriile de Acoperis Pentru detalii d:SE?rr:OA;f&S:Lmle de Acoperig

. J . .

lain considerare ca realizam si Accesorii Speciale, la comanda, in cazul unui acoperis cu forme atipice.
* Accesoriile pentru modelele BILKA ROMANIC si BILKA RETRO PANEL sunt diferite.

www.bilka.ro




NU UITA DE ACCESORII

Folie Anticondens

FOLIE BILKA 958

Caracteristici tehnice:

* Greutate specifica 95 g/m?;
Rezistenta la rupere:
170N/5cm / 100N/5cm;

e Grad de |mpermeab|l|tate W1;

¢ Permeabilitate la vapori Sd: 0, 105m.

.

o . -

Caracteristici tehnice:

* Greutate specifica: 120 g/m? + 10%;
Rezistenta la rupere:
190N/5cm (£20%) / 160N/5cm (£20%);
* Rezistentd la temperaturi: +70°C;
* Grad de impermeabilitate: W1;
\' Permeabilitate la vapori Sd: 0, '05m (+) 0,

FOLIE BILKA 140g

Caracteristici tehnice:

* Greutate specifica: 140 g/m? + 5%;
* Rezistenta la rupere:

240N/5cm (£20%) / 200N/5cm (£20%);
* Rezistenta la temperaturi: +70°C;
* Grad de impermeabilitate: W1;
e Permeabilitate la vapori Sd: 0, '04m (£) 0,
o

FOLIE BILKA 1508

Caracteristici tehnice:

* Greutate specificd 150 g/m? + 5%;
* Rezistenta la rupere:
260N/5cm (-65; +25) /
130N 5cm (-30; +15)
* Rezistenta la temperatun +70°G;
* Grad de impermeabilitate: W1;
¢ Permeabilitate la vapori Sd 0, 05m (+) 0,0
o

FOLIE BILKA 180g

Caracteristici tehnice:

* Greutate specifica 180 g/m? + 5%;
* Rezistenta la rupere:

longltudlnala 240N/5cm (+40; -50) /
transversala 140N 5cm (+35; -35);
Intervalul temperaturii de apllcare -30 ¢
Grad de impermeabilitate W1;
Permeabilitate la vapori Sd 0, 02m (0,07;

-
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Scaneaza Codul QR

Pentru detalii despre Folia Anticondens

J
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COMPLETEAZA ACOPERISUL
CU SISTEMUL PLUVIAL

Pentru siguranta acoperisului si casei tale, nu uita de Sistemul Pluvial

5

Scaneaza Codul QR

Ai nevoie de el pentru a evita
infiltrarea apei in fundatia si
peretii casei, protejand astfel,
intreaga constructie.

Pentru detalii despre Sistemul Pluvial

. v

Sistemul Pluvial BILKA este fabricat din otel zincat la cald si protejat
pentru o comportare perfecta in timp, asigurand o duratd de viata ma

Alege culoarea potrivita casei
in portofoliul BILKA si complé

RAL 3005 RAL 3009 RAL 3011 RAL 6020 RAL 7011 RAL 8003
o
RAL 8004 RAL 8017 RAL 8019 RAL 9005

n www.bilka.ro



BILKA

» sisteme pentru acoperisuri-

www.bilka.ro



Scaneaza Codul QR
pentru a solicita o oferta personalizata

BILKA

- sisteme pentru acoperisuri

SEDIUL CENTRAL - Brasov, ROMANIA
Str. Henri Coanda Nr. 17; Tel: +40 733.30.30.30; Fax: +40 268 548 116; E-mail: office@bilka.ro
Copyright © 2018 Bilka. All rights reserved.



