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TABLA CUTATA S18 SINUS

Tabla cutata S18 Sinus este utilizata pentru constructia si renovarea cladirilor din domeniul civil, industrial si agricol, atat pentru

acoperis cat si pentru peretii interiori si exteriori.

Este solutia ideala pentru constructiile cu termen scurt de predare, cu buget redus de constructie si cerinte estetice superioare.

SPECIFICATII DE PRODUCTIE:
« Tabla cutata BILKA S18 Sinus este produsa cu o grosime
nominala intre 0,3 - 0,5 mm, in functie de cerintele constructiei
* Lungimea standard a panourilor este cuprinsa intre 0,500 m si
13,5 m.
Executarea panourilor cu lungimi diferite de cele standard se va
face dupa consultarea prealabila a consultantului tehnic BILKA
« 3lvariante coloristice mate, lucioase si wood

18

(mm) ( "'im)

Latime utia 1050 (mm)

Latime totala 1100 (mm)

Material Tabla din otel, zincata pe ambele parti protejata cu poliester

Grosime nominala 0,3mm -0,7 mm

Latime totala 1100 mm

Latime utila de acoperire 1050 mm

Tnaltimea totald 18 mm

Greutate pe suprafata 3-5kg/mp

Garantie finisaj lucios 10 ani garantie pentru caracteristicile de culoare si coroziune

CARACTERISTICI TEHNICE

Garantie finisaj mat 15 ani garantie pentru caracteristicile de culoare si coroziune

Garantie finisaj wood 15 ani garantie pentru caracteristicile de culoare si coroziune

Garantie finisaj GrandeMat 30 ani garantie pentru caracteristicile de culoare si coroziune

Durata de viata 60 de ani, rezistenta la variatiile de temperatura
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